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Réalisation 
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Conformément aux normes NFC 15-100 et label Habitat et 
Environnement. 
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Réception TV par antennes et paraboles collectives. 
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1 tableau abonné. 
1 connexion DCL (Dispositif de Connexion pour 
Luminaire) au plafond, commandée en simple allumage ou 
va et vient (suivant le type d’appartement). 
1 PC 16 A + T. 
1 combiné mural interphone audio avec digicode 
1 sonnette palière. 
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1 connexion DCL au plafond, commandée en simple 
allumage. 
PC 16 A + T (1 prise pour 4m² avec 5 PC 16 A+T au 
minimum. 
1 prise de téléphone RJ45 à proximité d’une prise de 
courant. 
1 prise TV, à proximité d’une prise de courant. 
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1 connexion DCL au plafond, commandée en simple 
allumage. 
3 PC 16 A + T. 
1 prise de téléphone RJ45 pour chaque chambre. 
1 prise TV, à proximité d’une prise de courant (chambre 
principale). 
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1 connexion DCL au plafond, commandée en simple 
allumage. 
1 connexion DCL en applique au dessus de l’évier 
commandé en simple allumage. 
4 PC 16 A + T au dessus du plan de travail (hauteur 
1m20). 
2 PC 16 A + T en plinthe. 
1 terminal 32 A + T plaque chauffante. 
3 PC 16 A + T  avec alimentation individuel (four, 
lave vaisselle et lave linge) avec repérage. 
1 prise de téléphone RJ45. 
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1 connexion DCL au plafond, commandée en simple 
allumage. 
1 connexion DCL en applique au dessus du lavabo, 
commandée en simple allumage. 
1 PC 16 A + T. 
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1 connexion DCL au plafond, commandée en simple 
allumage. 
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1 hublot commandé en simple allumage. 
1 PC 16 A + T étanche. 
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1 connexion DCL au plafond, commandée en simple 
allumage ou en va et vient (suivant le type 
d’appartement). 
1 PC 16 A + T� �
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
. 
   

�����������	
����	
���������
�����������������	���� ���
�	�	���	
������������������������
����������������
����
	���
��
	�������������������
 ������������	���������	��������������	������
������

�
����� �!����������	�� �!������
���������������
�� ������������
�������
��	�������"�����������
������	
�������������

�
#�	��$�������������������������������
�� ���
��������

�
������������������������������	
������������������� ����������������������������	�	����
�����������������������
�������	����������� �������� ����������������������
�������	����������

 



Le 10 Mars 2009  

�
����	�����������
��
��	����
��������
� �
�

�  ��	��
�����
 �
 
La résidence est entièrement clôturée et fermée avec digicode. 
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Murs et ossatures en béton banché ou aggloméré de ciment, épaisseur selon études techniques et                        
normes du béton armé. 
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Planchers : dalles en béton armé, épaisseur et ferraillage selon études techniques et normes du béton armé. 
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Enduit de façade teinté monocouche hydraulique épaisseur selon support d’accrochage, finition frotassé fin.   
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Toitures terrasses en béton armé réalisées conformément aux prescriptions DTU Etanchéité.  
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Isolation thermique conforme à la Réglementation Thermique 2005 et au Label Habitat et Environnement. 
Isolation acoustique conforme à la Nouvelle Réglementation Acoustique et au Label Habitat Environnement. 
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Chaque entrée d’immeuble sera équipée d’un interphone audio + digicode. 
Faux plafonds avec traitement acoustique, éclairage par applique et commande par bouton poussoir sur minuterie. 
Sol en carrelage 30 cm x 30 cm en grès cérame, avec plinthes assorties selon les recommandations de l’architecte. 
Cadre + tapis brosse  dans hall d’entrée de chaque bâtiment. 
Extincteurs appropriés dans les cages d’escalier conformément à la réglementation. 
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Ascenseur électrique à machinerie intégrée, 8 personnes 630Kg, conforme aux normes handicapées, desservant les 
étages depuis les garages.  
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Revêtement des sols en carrelage grès cérame 30 cm x 30 cm. 
Peinture glycérophtalique sur les circulations communes. 
Eclairage par hublots avec bouton poussoir lumineux sur minuterie. 
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Au sol, chape finition lissée à l’hélicoptère.  
Accès général au sous-sol fermé par portes télécommandées. 
Garages individuels fermés en sous-sol. 
Places de parking privatives dans l’enceinte de la résidence.   
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Plantations et aménagements des espaces communs réalisés selon plan de masse (plantations). 
Eclairage extérieur par candélabres. 
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Pour l’ensemble du logement (hors salle de bain) : carrelage scellé en  grès émaillé 40 cm x40 cm avec plinthes 
assorties, coloris au choix, sur la gamme proposée.  
Pour les salles de bains, et salle d’eau y compris sous baignoire : carrelage scellé en grès cérame 30 cm x 30 cm en 
harmonie avec les faïences murales, coloris au choix, selon gammes et coloris proposés.  
Pour les terrasses, carrelage en grès cérame émaillé antidérapant et ingélif 40 cm x 40 cm. 
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Portes fenêtres/fenêtres ouvrant à la française et/ou coulissantes et/ou en galandage, en PVC et/ou aluminium laqué 
avec rupture de pont thermique conformes aux normes renforcées HPE (10% d’économie d’énergie). 
Volets roulants électriques dans le séjour et à fermeture manuelle dans les chambres. 
Doubles vitrages isolants. Epaisseur selon la règlementation acoustique et thermique en vigueur. 
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Portes d’entrées avec blocs- portes à recouvrement normalisé de 40 mm d’épaisseur. 
Ferrage par 3 paumelles et par-flamme ¼ d’heure avec serrure de sûreté A2P* encastrée à 5 points de fermeture. 
Portes intérieures post-formées.  
Portes de placards coulissantes avec encadrement métallique.  
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Salle de bain et salle d’eau : Carreaux en faïence 25*40 avec listel sur une hauteur de 2.10 m. 
Cuisine: Faïence 20*20 sur 60cm de hauteur au dessus du plan de travail. 
Sur murs et plafond : peinture acrylo-vinylique, finition lisse. 
Pièces d’eau : peinture glycérophtalique brillante ; finition lisse. 
Porte : peinture glycéro-satinée. 
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Mobilier de salle de bain : Mobilier composé : un plan de toilette avec 1 ou 2 vasques intégrées selon plans,  
en partie basse 2 portes, l’ensemble étant surmonté d’un miroir et d’un bandeau lumineux.  
Salle de bain : Baignoire en acrylique blanc avec robinetterie mitigeur  et flexible avec bonde à clapet. 
Salle d’eau : Douche avec mitigeur. 
Cuisine : Evier en grès émaillé blanc avec égouttoir posé sur meuble en mélaminé. 
Sanitaires : ���������	
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Chauffage : Chauffage électrique par corps de chauffe rayonnant. 

Cuisine : Chauffage électrique par corps de chauffe rayonnant. 
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 Climatisation : Chambre principale. Unité intérieure en applique murale avec unité extérieure sur terrasse. 
 Salle d’eau salle de bain : Sèche-serviette. 
 L’eau chaude sanitaire sera produite par chauffe-eau solaire. 


